
Verleimte Robinie
FÜR BÄNKE, STEGE, HOLZBAU, TERRASSEN

DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1–2, DIN EN 350-2

– seit 1905 –
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Terrasse

  Robinie 45 × 120 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  BUGA 2015 in Brandenburg
  Ausführung: Fa. Holz- und Tiefbau GmbH

  Robinie 40 × 90 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Ausführung: Michael Tonn

Steg

  Robinie verleimt, 23 × 120 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Ausführung: Sven Bohlmann Berlin

Terrasse
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  45 × 90 und 45 × 120 mm
  verleimt, keilgezinkt

  Hamburg, Reinbek
  Ausführung: Orka Steganlagen GmbH

  Robinie, 40 × 90 mm, naturfarben
  schichtverleimt, keilgezinkt

  KPMG Berlin
  Ausführung: Fa. Rüdiger Brandenburg

  Robinie 70 × 90 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Entwurf: Landschaftsarchitekt F. D. Stucken, Bötersen
  Ausführung: Fa. Ihno Gerdes

  Robinie 23 × 120 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Planung: Protzmann + Wegwerth
 Landschaftsarchitekten

Muschelbank

Moorwanderweg

Stegbrücke Hamburg

Bank
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Fassadenverkleidung

  Robinie 40 × 60 mm
  schichtverleimt, naturfarben

  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2
  Ausführung: Matthäus Schmidt GmbH & Co. KG

  Robinie verleimt 60 × 60 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  BUGA 2015 in Brandenburg
  Ausführung: Michael Tonn

Terrasse
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  Robinie 40 × 60 mm
  schichtverleimt, naturfarben

  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2
  Ausführung: Matthäus Schmidt GmbH & Co. KG

  Robinie verleimt 45 × 70 mm
  schichtverleimt, naturfarben

  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2
  Ausführung: Freyer & Sohn Berlin

Wand- & Dachverkleidung

Fassadenbank
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Bank

  Robinie 70 × 70 mm, naturfarben
  schichtverleimt, Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Deutsche Bank, Berlin
  Ausführung: Fa. Brock Berlin

  Robinie verleimt 45 × 120 mm, naturfarben
  schichtverleimt, Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Uni Giessen
  Ausführung: Karl Fey GmbH & Co. KG

Bank

  Robinie verleimt, 45 × 70 mm
  schichtverleimt, Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  naturfarben

  Robinie verleimt, 45 × 70 mm
  schichtverleimt, Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  naturfarben
  Ausführung: Fa. Kanold Berlin
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Bank

Sanierung einer Parkbank
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  Robinie verleimt, 45 × 107 mm
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Robinie, verleimt, 23 × 120 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Planer: Dipl.-Ing. Stefan Fromm      Neuer Markt Ingelheim
  Ausführung: August Fichter Raunheim

  Borsig-Villa, Berlin

Bank

Terrasse Rundbank

  Robinie, natur, Durchmesser nach Wahl
  Gkl.1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Robinie verleimt, 23 × 120 mm natur
  Gkl.1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Schule Stahnsdorf

Bank
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  Robinie verleimt, 23 × 120 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Ausführung: Paintner Holzbau GmbH

  Robinie verleimt, 23 × 120 mm, natur
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Planer: Martin Karl

Fassade & Terrasse

Terrasse

Bank

  Robinie verleimt, 70 × 90 mm
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Uni Potsdam

  Robinie verleimt, 23 × 120 mm, naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Ausführung: Paintner Holzbau GmbH

Bank
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  Robinie verleimt, 23 × 120 mm
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Uni Berlin
  Ausführung: Fa. Markus Lepsy

  Robinie verleimt, 23 × 120 mm
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

  Uni Berlin
  Ausführung: Fa. Markus Lepsy

Terrasse & Hochbeet

Terrasse

Verleimte Robinie – Güteklasse1
  Dauerhaftigkeitsklasse 1–2, DIN EN 350-2
  schichtverleimt / keilgezinkt
  technisch getrocknet

kein Tropenholz
  kein Plastik, keine Chemie
  Robinie ist witterungsbeständig ohne zusätzlichen
 chemischen Holzschutz (Kl. 1–2 EN 350-2).

Qualität & Farbe
  qualitativ wie Tropenholz: astrein, rissarm, harzfrei,
 kein Verwerfen, Verdrehen, Verziehen
  naturfarben

Festigkeit
  Verleimung mindert die Festigkeit nicht.
  Die Terrassendiele 23 × 120 mm entspricht
 gem. EN 384 der Festigkeitsklasse D 30.

Zertifiziert nach FSC-Richtlinien

einheimisch, langlebig, formstabil
Robinie

Profile
23 × 63 mm	 als	Rhombusprofil

40 × 60 mm Banklatte, Konstr.-Holz u. v. m.

45 × 60 mm Unterkonstruktion

45 × 70 mm Unterkonstruktion, Banklatte

45 × 90 mm Banklatte

40 × 90 mm Banklatte, Terrassendiele

60 × 60 mm Banklatte, Terrasse

70 × 90 mm Unterkonstruktion, Handlauf

90 × 90 mm Pfosten, Handlauf

45 × 120 mm Terrassendiele, Handlauf

23 × 120 mm Terrassendiele

23 × 100 mm Terrassendiele mit seitlicher Nut

  Standardlänge 6 m
  naturfarben
  Sondermaße auf Anfrage möglich

  Standard: 23 × 120 mm × 6 m
 4 m und 5 m auf Anfrage
  Sichtseite	glatt	oder	profiliert
  Unterseite egalisiert
  naturfarben
  Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2 EN 350-2

Terrassendiele



Robinie
markpine® ist eine Marke der:

Holzindustrie Nahmitz GmbH
Nahmitz, Ausbau 3
14797 Kloster Lehnin
Deutschland

Telefon: 03382 7059 20
Telefax: 03382 7059 222
E-Mail: info@markpine.de

www.markpine.de

Einheimisch.
Langlebig.
Nachhaltig.
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