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Schwellen, Eiche

Robinie, vorbewittert und gesund
Eiche, mit Rinde, zweifach besäumt

Robinie entsplintet, Naturbaumkante Robinie Rundholz entsplintet, geschliffen

Bewitterung

Durch Bewitterung verlieren Hölzer in 
kurzer Zeit die helle Oberfläche. Durch 
Witterungseinflüsse, insbesondere UV-
Strahlung, bleicht die Oberfläche des 
Holzes aus und wird schließlich grau.
Vorbewitterte Hölzer zeigen reduzierte 
Bildung von Trockenrissen, ein Vorteil.
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Robinie, Rundholz, entsplintet

Robinie, besäumt, fallende Breiten

Kantholz Robinie
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Ausführungen
Kategorie XS
Ø 	 5 – 7 cm
 	150, 200, 250, 300 cm 

Kategorie S
Ø 	 8 – 10 cm
 	150, 200, 250, 300, 400 cm 

Kategorie M
Ø 	 10 – 14 cm,
	 14 – 18 cm,
	 18 – 22 cm,
	 20 – 24 cm 
 	200, 250, 300, 400, 500, 600 cm

Kategorie L
Ø 	 25 – 29 cm, 	30 – 34 cm
 	200, 250, 300, 400, 500, 600 cm

Kategorie XL
Ø 	 35 – 39 cm, 	40 cm +
 	200, 250, 300, 400, 500, 600 cm

Bearbeitung
entsplintet + geschliffen
(Spielplatzqualität) 

Robinie-Spielkombination
Ausführung: Fa. Starkholz

Robinie entsplintet

Weitere interessante Angebote gibt es in
unserem Extra-Katalog „Robinienholz“. CIRCLE-EXCLAMATION
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Risse im Holz
werden oft als bedenklich oder gar 
gefährlich eingeschätzt, was durch 
die jahrelangen Erfahrungen aber 
nicht bestätigt ist.
In den allermeisten Fällen von 
Beanstandungen sind weder die 
Funktion noch die Dauerhaftigkeit 
des Holzes als Folge von Rissbil-
dung tatsächlich beeinträchtigt. 
Risse bilden sich im Holz als Folge 
von holzphysikalischen Eigenschaf-
ten. Sie sind naturbedingt und 
nicht zu vermeiden. Deshalb ist 
auch ein Umtausch sinnlos, weil 
das Holz seine natürlichen Eigen-
schaften nicht ändert.

Gefahren durch Risse
Besonders an Spielplatzeinfas-
sungen und Spielgeräten auf-
tretende Risse können zu Ver-
letzungen führen. Insbesondere 
Rundhölzer können vom Kern nach 
aussen öffnende v-förmige Tro-
ckenrisse zeigen. Diese gelten in 
der Regel als unkritisch.
Dem Gefahrpotential bei Geräten 
wird durch Normen und Überwa-
chung z. B. durch TÜV entspro-
chen. Rissebildungen sind gem. 
DIN EN 1176 für Spielplatzgeräte 
(vormals DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7) 
zulässig: „Witterungsbedingte Tro-
ckenrisse in Holzbauteilen sind 
keine gefährlichen Öffnungen im 
Sinne der Norm, da das Hängen-
bleiben von Fingern durch die Form 
des Risses (nach innen verjün-
gend) nahezu ausgeschlossen ist.“ 

Pflege und Nachbearbeitung
Unerwünschte scharfe Kanten 
oder Absplitterungen können mit 
üblichen handwerklichen Mitteln 
beseitigt werden, z. B. Schleifen 

und Entgraten. Rauhigkeiten der 
Oberflächen können in gleicher 
Weise beseitigt werden. Spielplätze 
sollten vor Beginn der Saison über-
prüft werden, und ggf. die Hölzer 
überarbeitet werden.
Schutzanstriche mindern die 
Aufnahme von Feuchtigkeit und 
daraus folgende Formverände-
rungen bei extremen Witterungs-
veränderungen.

Schlussfolgerungen
Risse werden oft als störend oder 
mangelhaft empfunden, obwohl 
objektive Nachteile für die geplante 
Funktion meist nicht vorliegen. 
Naturbedingte Trockenrisse sind 
nicht vermeidbar und stellen grund-
sätzlich keinen Mangel dar. Ein 
Austausch verändert daher nicht 
die holztypischen Eigenschaften. 

Holzschutz
Für den Erhalt und die Pflege des 
Holzes sollte der bauliche Holz-
schutz entsprechend DIN 52175, DIN 
68800/1-5 gewährleistet werden. 

Natürliche
Holzmerkmale

Dauerhaftigkeit Klasse 1 – 2 (DIN EN 350-2 / natürliche Dauerhaftigkeit)

Vorteil beständig, ohne chemischen Holzschutz
(Splint und Bereich Markröhre geringe Resistenz)

Qualität natur, holzarttypische Merkmale und Beschaffenheit
(z. B. Krümmungen, Rindeneinschlüsse, Faulstellen)

Pflege Ausnahmslos alle Holzarten erfordern für eine optisch ansprechende 
Oberfläche und dauerhafte Funktion eine angemessen Pflege. Das 
können beispielsweise biozide Reiniger sein oder auch mechanische 
Mittel, wie Schleifen oder Bürsten (aber Vorsicht bei Hochdruckreinigern).

Beratung GDHolz e.V. Berlin, MPA Eberswalde, DIN-Verbraucherrat
sowie Institut für Holz- und Forstwirtschaft

Bewitterung
Durch Bewitterung verlieren Höl-
zer innerhalb von wenigen Wochen 
oder Monaten die frische Farbe. 
Unter dem Einfluß von Sonnen-
licht, insbesondere durch UV-
Strahlung, bleichen die Ober-
flächen aus. Durch die weitere 
Bewitterung, Sonne, Niederschläge 
und Temperaturen, werden die 
Oberflächen schließlich grau.

Gerbsäure
Als Folge austretender Gerbsäure 
bei Robinie, werden dunkel-bläu-
liche Flecken auf der Oberflä-
che sichtbar. Auswaschung und 
natürliche Trocknung führen zu 
Verfärbungen von Oberflächen. 
Benachbartes Sichtmauerwerk 
oder Natursteine sollten vor Ver-
unreinigung geschützt werden, 
bis das Austreten der Gerbsäure 
versiegt. Metalle, besonders Eisen, 
reagieren auffällig stark mit Gerb-
säure, hinreichender Schutz ist zu 
gewährleisten. Durch Gerbsäure 
verunreinigte oder verfärbte Ober-

flächen können mit geeigneten 
Mitteln gewaschen werden. Diese 
oberflächlichen Erscheinungen 
verlieren sich nach einigen Mona-
ten durch Bewitterung.

Weitere Merkmale
Der Splint der Robinie hat kaum 
Resistenzmerkmale, was bei vie-
len Verwendungen kaum von 
Bedeutung ist, zumal der Splint 
im Vergleich zur Eiche nur wenige 
Millimeter aufweist. Der Bereich 
um die Markröhre hat vermin-
derte Haltbarkeit. Es wird gele-
gentlich beanstandet, dass das 
Holz im Kern schon Fäule aufweist, 
so sei zu befürchten, dass diese 
Kernfäule sich weiter ausbreiten 

wird. Tatsache aber ist, dass diese 
Erscheinung tatsächlich auf den 
Kernbereich um die Markröhre 
beschränkt bleibt. Der wesentliche 
Teil des Holzes wird nicht befallen 
und bleibt auch jahrelang gesund. 
Zu dieser Erscheinung gibt es 
Untersuchungen, die ausnahms-
los bestätigen, dass sich Kernfäule 
bei Robinie nicht weiter auf den 
Stamm ausbreitet.

Quelle: MPA Berlin-Brandenburg in Eberswalde (Dr. 
Schumacher) Institut für Holzwirtschaft Hamburg 
(Dr. Koch, Prof. Liese)

Grau, aber gesund. Durch 
Bewitterung verliert Holz ganz 

natürlich die frische Farbe.
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Ausführungen
  42 × 80 mm
  42 × 120 mm
  50 × 80 mm
  50 × 100 mm
  70 × 70 mm

 	200, 250, 300 cm

  80 × 100 mm
  80 × 120 mm
  100 × 100 mm
  140 × 240 mm

 	200, 250, 300 cm

Bearbeitung
  4-seitig gehobelt   Längskanten gefast

Sonderanfertigungen
auf Anfrage

Ausführungen
  25, 28, 35 mm stark
 	150 bis 300 cm

  fallende Breiten
  Fixbreiten

Bearbeitung
  4-seitig gehobelt

Sonderanfertigungen
auf Anfrage

Robinie bearbeitetRobinie Kantholz

Ausführungen
  25, 28, 35 mm stark
 	150 bis 300 cm

  fallende Breiten
  Fixbreiten

Bearbeitung
  4-seitig gehobelt

Sonderanfertigungen
auf Anfrage

Robinie bearbeitet

Weitere interessante Angebote
gibt es in unserem Extra-Katalog
„Robinienholz“.
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Laden von Halbstammbänken

2

 	Douglasie
 	Stahl, pulverbeschichtet

 	 Mauerpark-Berlin
 	Ausführung: Fa. Kanold

Tisch-Bank-Kombination

SpielplatzKletterstruktur Filderstadt

 	Robinie entsplintet 	Robinie, naturgewachsen, entsplintet  	Ausführung: spielraum@zimmerobst.de 	Ausführung: Richter Spielgeräte GmbH

Freiraum,  
Möbel,  

Pflanzkästen
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Pavillon „Laga Beelitz“ Eule „Terra Botanica“

Rastplatz „Cumlosen“ „Muschelbank“

 	Nadelholz  	Robinie, entsplintet
 	Rundholz, Schnittholz

 	Robinie
 	Leimholz

 	Robinie, Lärche
 	Lieferung vorgefertigter Bausatz

 	 Landesgartenschau 2023 Beelitz
 	Pascal Meer GmbH

 	 Angers, Frankreich

 	 Norderney
 	Entwurf F.D. Stucken, Bötersen

 	 Tierpark Berlin
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Tisch-Bankkombination Schaukel „Maselake“

Sitzblock "Nebra"Robinie-Holzpflaster

 	Robinie
 	Durchmesser 8 – 25 cm, gemischt

 	Eiche
 	Entwurf: relais, Berlin

 	Eiche
 	40 × 40 cm bis 50 × 50 cm

 	Durchmesser 8 – 25 cm

 	 Berlin
 	Ausführung: Fa. Kittel

 	 Gleisdreieck, Berlin
 	Planung: Büro Loidl, Ausführung: Otto Kittel

 	 Schule Stahnsdorf
 	Ausführung: Fa. Andreas Baur

 	 LaGa Schwäbisch Gmünd 2014,
	 Landschaftspark, Wetzgau
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Bank „Ammersee“ 

Bank Typ „Alte Mälzerei“

 	Lärche massiv
 	 farbig oder naturbelassen

 	Lärche massiv
 	naturbelassen oder farbig

 	 Berlin
 	Ausführung: Märkisch Grün, Melchow

„Grunewald“ mit Lehne

massive Bank „Tübingen“

 	Halbstammbank
 	Robinie

 	Sitz-Bank-Kombination
 	Eiche

 	Eiche
 	Lärche

 	Robinie
 	Lärche
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Picknick-Tisch „Havel“

Bank „Usedom“

 	Sitz-Bank-Kombination
 	Robinie

 	Naturbohle unbesäumt
 	Robinie

 	Eiche
 	Lärche

 	Eiche
 	Lärche

Tisch und Bank „Usedom“

Pflanzkasten „Barbara“, Tisch/Bank „Usedom“

 	mit/ohne Lehne
 	Lärche

 	Lärche
 	Robinie

 	Eiche
 	Robinie

 	Eiche
 	Ausführung: Gartenwerk Geraberg
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„Lindau“ Typ 5

„Lindau“ Typ 4

„Lindau“ Typ 6

markpine Pflanzkästen

Unsere Pflanzenkästen werden in gehobe-
ner handwerklicher Qualität gefertigt und 
sind in Lärche, Robinie und Eiche möglich.

Pflanzkästen „Lindau“

Pflanzkasten „Siemens“

 	Robinie
 	Eiche

 	Lärche
 	z. B. 180 × 180 × 70 cm

Pflanzkasten „Barbara“

 	Lärche
 	Eiche

 	Robinie
 	Abmessung nach Vorgabe
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Picknicktisch „Havel“

Picknicktisch „Havel“

 	Bank-Tisch-Kombination
 	Robinie natur

 	Robinie lasiert

 	Lieferung als Bausatz oder vormontiert

 	 Biergarten Potzberg

Bänke „Usedom“ 

Tisch mit Bank „Saarmund“

 	Robinie
 	Eiche

 	Lärche/Douglasie

 	Lärche
 	naturbelassen

 	Bank mit/ohne Lehne
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Hochbeet „markpine fuge“

 	Robinie
 	vormontiert, Abmessung nach Vorgabe

 	Lärche
 	Eiche

Hochbeet „markpine dicht“

 	Lärche, Eiche oder Robinie
 	Bohle, 28 mm – 45 mm

 	mit Abdeckrahmen
 	Bausatz oder vormontiert

Baumbank 6-Eck

Baumbank rund

 	Lärche
 	Robinie

 	Lärche
 	Robinie

 	Abmessung nach Vorgabe
 	Lieferung als Bausatz

 	Abmessung nach Vorgabe
 	Lieferung vormontiert
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Bank „Potsdam“

Bank „Nahmitz“

 	Lärche
 	Robinie

 	Lärche
 	Robinie

 	Abmessung nach Vorgabe
 	 fertig vormontiert

 	Abmessung nach Vorgabe
 	 fertig vormontiert

Bankprofile &  
Bankauflagen

3

Bankauflage „Gabione“

 	Robinie, Eiche oder Lärche
 	auf Gabionen oder Beton

 	 fertig vormontiert
 	Abmessung nach Vorgabe

Bank-Radial

 	Robinie Gkl.1, verleimt
 	astfrei

 	verwindungsarm, rissarm
 	Abmessung nach Vorgabe
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 	Robinie, schichtverleimt
 	mit oder ohne Lehne

 	Abmessung nach Vorgabe
 	 Deutsche Bank, Berlin

Bankauflage mit Blende

Bank

 	Robinie verleimt, 70 × 90 mm
 	Gkl. 1, Dauerhaftigkeitskl. 1–2

 	 Uni Potsdam
 	vormontiert für Auflage auf Beton

 	Lärche
 	45 × 70 mm

 	 Berlin
 	Friedrich Scharf GmbH

Sitzpodest

Bank

 	 „Deutsche Bank“, mit Lehne
 	Robinie verleimt

 	Abmessung nach Vorgabe
 	Oberfläche wartungsarm
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 	Lärche, Robinie oder Tropenholz
 	gerade oder mit Radius

 	naturbelassen
 	Anstrich auf Anfrage

Bankausführungen nach Vorgabe

Bank „Potsdam“

Bankauflage mit Blende

 	naturbelassen, mit Lehne
 	Robinie, verleimt

 	Abmessung nach Vorgabe
 	Holger Kühn

 	Bank mit Blende
 	vormontiert

 	Lärche
 	Robinie/Eiche
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Verleimte Robinie – Güteklasse1
 	Dauerhaftigkeitsklasse 1–2, DIN EN 350-2
 	schichtverleimt / keilgezinkt
 	 technisch getrocknet

kein Tropenholz
 	kein Plastik, keine Chemie
 	Robinie ist witterungsbeständig ohne zusätzlichen
	 chemischen Holzschutz (Kl. 1–2 EN 350-2).

Qualität & Farbe
 	qualitativ wie Tropenholz: astrein, rissarm, harzfrei,
	 kein Verwerfen, Verdrehen, Verziehen
 	naturfarben

Festigkeit
 	Verleimung mindert die Festigkeit nicht.
 	Die Terrassendiele 23 × 120 mm entspricht
	 gem. EN 384 der Festigkeitsklasse D 30.

Zertifiziert nach FSC-Richtlinien

europäisch, langlebig, formstabil

Robinie
Holzterrassen  
& Holzpflaster

4

Terrasse Cumaru

 	Cumaru glatt
 	21 × 145 mm

 	 Potsdamer Gärten
 	Ausführung: Fa. Potsdamer Gärten

Schule Stahnsdorf

 	Robinie, verleimt
 	23 × 120 mm

 	Abmessung nach Vorgabe
 	 fertig vormontiert
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Terrasse Eiche gehobelt

Terrasse Lärche gehobelt

 	auch Robinie, Lärche, Tropenholz
 	40 × 125 mm, glatt gehobelt

 	Lärche
 	28 × 145 mm, Nut-Profil

 	 KPMG Nierderlassung Berlin
 	Ausführung: Fa. Rüdiger Brandenburg

 	 Axel-Hotel-Berlin
 	Ausführung: Fa. Häntsch + Fa. Lepsy

Terrasse Robinie mit Sitzbank

Terrasse Robinie Sitzoval

 	Robinie, verleimt
 	23 × 120 mm

 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm

 	 Berlin an der Spree
 	Ausführung: Fa. Lepsy

 	 Schule
 	Ausführung: Martin Karl
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 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm

 	 Bikini – Berlin
 	Ausführung: Sven Bohlmann

Terrasse Robinie verleimt Terrasse Robinie

Terrasse Robinie

 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm

 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm

 	Terrasse und Sichtschutz
 	Paintner Holzbau GmbH

 	Terrasse, Bank, Pflanzkasten
 	Paintner Holzbau GmbH
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Terrasse LärcheTerrasse und Wandverkleidung

Terrasse und Wandverkleidung Sitzterrasse Lärche

 	Lärche
 	Randeinfassung verleimt

 	Lärche
 	45 × 70 mm

 	 Schule
 	Ausführung: Andreas Baur, Galabau

 	 Berlin
 	Friedrich Scharf GmbH

 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm und Rhombus 23 × 63 mm

 	Wohnungsbau
 	Paintner Holzbau GmbH

 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm und Rhombus 23 × 63 mm

 	Wohnungsbau
 	Paintner Holzbau GmbH



 	Rundholz- oder Kantholzpflaster
 	Resistenzkl. 1/DIN EN 350-2

 	 Schule "Athen-Griechenland"

Robinie Kantholzpflaster
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 	Robinie verleimt, Riffelprofil
 	23 × 120 mm

 	 Schützenstraße Berlin
 	Ausführung: Fa. Häntsch/Fa. Lepsy

Moorwanderweg

Dachterrasse

 	Robinie verleimt, Riffelprofil
 	23 × 120 mm, Brüstung 90 × 90 mm

 	 Moorwanderweg Glienicke Nordbahn
 	Ausführung: Metallbau Jung

Robinie Terrasse & Verkleidung

 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm und Rhombus 23 × 67 mm

 	Wandverkleidung & Terrasse
 	Paintner Holzbau GmbH

Weitere interessante Ange-
bote gibt es in unserem Extra-
Katalog „Verleimte Robinie“.
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 	Robinie verleimt
 	23 × 120 mm, 90 × 90 mm, 70 × 90 mm

 	 Segelverein am Wannsee

Wassersteg

 	Cumaru, glatt
 	21 × 145 mm

 	öffentlich
 	Orka-Steganlagen GmbH

Terrasse Tropenholz

Terrasse Robinie

 	Cumaru, glatt
 	21 × 145 mm

 	Privatgarten
 	Fa. Sven Bohlmann



CIRCLE-EXCLAMATION

Robinie (robinia pseudoacacia)
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Palisaden 
Robinie

5

Robinie frischRobinie bewittert

Robinie geschält
Robinie zylindrisch gefräst

Bewitterung & Trockenrisse

Durch Bewitterung verlieren Hölzer in 
kurzer Zeit die helle Oberfläche. Durch 
Witterungseinflüsse, insbesondere UV-
Strahlung, bleicht die Oberfläche des 
Holzes aus und wird schließlich grau.
Vorbewitterte Hölzer zeigen reduzierte 
Bildung von Trockenrissen, ein Vorteil.

Resistenz:	 Kl. 1-2 (DIN 68364 / EN 350-2)

Vorteil:	 beständig, ohne chemischen Holzschutz

Qualität:	 natur, unsortiert, holzarttypische Merkmale

Splint:	 durch zylindrisch fräsen weitgehend splintfrei

Zulässig:	 soweit Verwendung nicht deutlich beeinträchtigt: 
		  Bildung  von Rissen und Spalten, Formveränderungen, vereinzelt Faulstellen/Hohlkern, 
		  Verfärbung und Stockflecken durch Gerbsäure/Bewitterung (unter der äußeren Verfärbung 
		  bleibt das Holz gesund!), Natur-Baumkanten bei Schwellen mit Fase zulässig

Metall:	 metallische Verbindungsmittel in Edelstahl

Einbau:	 das bessere Ende in den sichtbaren Bereich, Hauptriss-Richtung in die Flucht der Palisadenreihe

Empfehlung:	 jährlicher Kontrolldurchgang, Entgraten, Nachbearbeiten scharfer Kanten und Spalten

Risse:	 Rissbildungen sind lt. TÜV gem. DIN 7926-1/Abschn 4.2.7 zulässig und stellen 
		  kein erhöhtes Gefahrenpotential dar

Pflege:	 Ausnahmslos alle Holzarten erfordern für eine optisch ansprechende Oberfläche 	
		  und dauerhafte Funktion eine angemessen Pflege. Das können beispielsweise biozide
		  Reiniger sein, oder auch mechanische Mittel, wie Schleifen oder Bürsten 
		  (Vorsicht bei Hochdruckreinigern).

Hinweis:	 für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke genügen allgemeine Hinweise oft nicht. 
		  Stimmen Sie für konkrete Projekte Ihre Mindestanforderungen mit dem Lieferanten ab!

Beratung:	 GDHolz e.V. Berlin
		  MPA Eberswalde (office@mpaew.de)
		  DIN-Verbraucherrat, 10772 Berlin
		  Institut für Holz- und Forstwirtschaft, Hamburg-Bergedorf, Dr. Koch / Prof. Dr. Liese

Vorstehende Hinweise nach bestem Fachwissen unter Ausschluss der Haftung.

HolzIndustrie Nahmitz
Ihre Holzfachberater
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 	23 × 120 mm
 	Terrasse und Wandverkleidung
 	Palisaden, entsplintet, natur gewachsen

 	 „Thallassobad“, Norderney
 	Planer: F.D. Stucken, Bötersen
 	Ausführung: Königrör Insel-Garten, Hage-Blandorf

Robinie verleimt und Naturpalisaden
Rundholz-Spirale

 	Robinie, entsplintet
 	Durchmesser ca. 16 cm

 	Ausführung: Dida-Holz

Robinie-Naturpalisade

 	mit und ohne Splint  	Kopf gefast
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Robinie-Naturpalisaden

Palisade zylindrisch gefräst

 	Durchmesser 8 – 18 cm
 	Längen 50 – 300 cm

 	einseitig gefast

 	Hangsicherung
 	verschiedene Durchmesser

 	 Spielplatz

Palisaden bewittert

Robinie-Naturpalisade und Rundholzpflaster

 	natürliche Rissbildung und Vergrauung

 	entsplintet
 	geschliffen

 	einseitig gefast
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Robinie-Palisaden

Robinie-Palisaden

 	naturgewachsen
 	entsplintet und geschliffen

 	Sitzplatz
 	Sichtschutz

 	naturgewachsen
 	entsplintet und geschliffen

 	Sitzplatz
 	Hangsicherung

Typ „Dolle“

 	Robinie gefräst mit Lagerkehle
 	Durchmesser 16 cm

 	Wildschutzbrücke
 	he-b Ingenieurbau GmbH
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Wildschutzbrücke „Dolle“

 	Robinie gefräst mit Lagerkehle
 	Durchmesser 16 cm

 	he-b Ingenieurbau GmbH

Kantholz-Palisade Typ „Eiskanal“

 	gehobelt, gefast, ohne chemischen Holzschutz
 	Dauerhaftigkeit: DKL 1-2/ DIN EN 350 
	 (im Bereich um die Markröhre geringer)

 	Palisade "Eiskanal" 7 × 15 × 80 cm
 	Ausführung: Hermann Kutter, Memmingen
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Pergola 
& Bögen

6

Rankbogen

Rankpergola

 	Lärche, weiß deckend
 	Planer: TDB Landschaft Berlin

 	Lärche weiß deckend
 	Planer: TDB Landschaft Berlin

 	 FU Berlin
 	Ausführung: Rüdiger Brandenburg

 	 FU Berlin, Dahlem
 	Ausführung: Rüdiger Brandenburg GmbH

Pergola „Schwerin“

 	Leimholz Lärche
 	weiß lasiert

 	 Seniorenresidenz Schwerin
 	Planer: F.D. Stucken

Rundpergola

 	Leimholzbogen, Lärche
 	ohne Anstrich

 	Sitzplatz



Pergola „Potsdam“

 	Eiche gehobelt
 	deckend lasiert

 	 An der Freundschaftsinsel, Potsdam

Naturpergola

 	Robinie, entsplintet, bewittert
 	Einbau direkt ins Erdreich, ohne Anker

 	 Mercator Schule, Berlin
 	Friedrich Scharf GmbH
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Laubengang „Sanssouci“

 	Robinie
 	Rundholz entsplintet

 	 Potsdam, Park Sanssouci
 	Ausführung: Fa. Baum & Park GmbH

Pergola weiß Pergola Robinie natur, Ausführung: Freiland



Spaltpfahl Eiche

 	 forstüblich gespalten oder gesägt
 	Spaltfläche ca. 12 – 15 cm

 	ohne Spitze

Robinie Pfahl entrindet

 	Durchmesser 7 – 16 cm  	geschält, gespitzt

Kiefer Pfahl

 	zylindrisch gefräst
 	gespitzt

 	kesseldruckimprägniert
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Pfähle, 
Pflöcke, Riegel

7

Robinie Pfahl entrindet

 	Durchmesser 7 – 16 cm  	geschält, gespitzt
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Robinie „Weidepfahl“

Robinie Pfahl entrindet

 	Durchmesser 7 – 16 cm
 	weiß geschält

 	gespitzt

 	gespalten
 	angeschliffen

 	Kanten entgratet

Baumpfähle Nadelholz

Nadelholz geschält

 	zylindrisch gefräst, mit Spitze

 	z. B. Greifvogelstange, Baumpfahl
 	waldgeschält

 	unbehandelt

 	Längen bis 5 m
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Pflanzpfähle Robinie

Pfahl Robinie geschält

 	weiß geschält
 	gespitzt

 	Kopf gefast

 	geschält
 	gespitzt

 	 Obstanbau Frankreich

Riegel Nadelholz

Robinie Riegel natur

 	naturgewachsen
 	Enden gefast

 	geschält
 	halbrund

 	Kiefer
 	halbrund

 	Längen 200 – 300 cm
 	Durchmesser 6 – 14 cm
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Robinien-Pflöcke

Robinien-Pflöcke

 	gesägt
 	gespitzt

 	40 × 60 mm
 	gesägt

 	verschiedene Längen

 	gespitzt
 	verschiedene Längen

Schaukel &  
Spielgerät

8

Schaukel „Maselake“

 	 Gleisdreieck, Berlin  	Einzelschaukel, Höhe 300-500 cm, Breite 250 cm
 	Doppelschaukel, Höhe 300-500 cm, Breite 400 cm
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Schaukel „Maselake“

Schaukel „Maselake“

 	Eiche
 	Entwurf: relais, Berlin

 	 Gleisdreieck, Berlin

 	Planung: Büro Loidl
 	Ausführung: Otto Kittel

 	Entwurf: relais, Berlin

Schaukel „Robi“

Schaukel „Maselake“

 	Robinie, natur

 	 Mauerpark, Berlin

 	Einzel- oder Doppelschaukel

 	Entwurf: relais, Berlin



Sichtschutz Rhombus-Robinie

 	Profil 23 × 82 cm
 	verleimt, keilgezinkt
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Sichtschutz,  
Schallschutz  

& Zaun

9

Zaun „Sibirische o. Gebirgs-Lärche“

 	Staket gekegelt, halbrund, trapez, abgeschrägt
 	Höhe nach Vorgabe

 	passende Pfosten z. B. 9 × 9 cm

 	 Adelindis Therme Bad Buchau
 	Zaunsysteme Schmuker GmbH

Rankgitter „Bozen“

Sichtschutz „Brixen“

 	 feinjährige Lärche
 	Felder nach Maßvorgabe

 	blickdicht
 	natur oder geölt

 	Lärche
 	natur geölt

 	 Berlin
 	Ausführung: Fa. Brock, Berlin
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Sichtschutz „Lärche“

Sichtschutz „Robinie“

 	Typ „Fehmarn D“, blickdicht
 	Typ „Fehmarn O“

 	Robinie entsplintet, geschliffen
 	Resistenzkl. 1/DIN EN 350-2

 	Typ „Zingst D“, blickdicht
 	Typ „Zingst O“

 	Sichtschutz „Zingst O-gerade“
 	Feldmaß nach Vorgabe möglich

Sichtschutz „Pfaffenteich“

Sichtschutz „Wiesbaden“

 	 feinjährige Lärche
 	Profil 30 × 30 mm

 	Feld z. B. 150 × 180 cm
 	Pfostenkopf pyramidal

 	 feinjährige Lärche
 	Profil 30 × 60 mm

 	Feld z. B. 180 × 180 cm
 	Pfosten 9 × 9 mm
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Pfaffenteich-Zaun

Sichtschutz „Hermannswerder“

 	 feinjährige Lärche
 	Profil 30 × 60 mm

 	Lärche lasiert
 	Profil 40 × 60 mm

 	z. B. 100 × 180 cm
 	Pfostenkopf schräg

 	natur oder lasiert
 	Pfosten 9 × 9 cm

Rankgitter „Bozen“ und Sichtschutz „Brixen“

Sichtschutz „Mainau“

 	 feinjährige Lärche
 	Rhombus 24 × 60 mm

 	Feld bis 200 × 200 cm
 	deckend oder natur

 	 feinjährige Lärche  	Feldmaß z. B. 180 × 180 cm
 	Gestaltung auch nach Vorgabe
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Naturzaun Nahmitz

Sichtschutz „Mainau“

 	Robinie unbesäumt, entsplintet
 	22 mm gehobelt

 	 feinjährige Lärche, natur
 	Rhombus 24 × 60 mm

 	Feldbreite bis 200 cm
 	Feldhöhe bis 250 cm

 	Rhombusleisten auch beidseitig
 	Feldmaß bis 200 × 200 cm

Lärche Sichtschutz

Müllplatz „Lentze“

 	Lärche
 	40 × 60 mm und 90 × 90 mm

 	 BV Lentzeallee
 	Ausführung: Scharf, Berlin

 	Lärche 20 × 20 mm
 	Sichtschutz mit Stahlpfosten

 	 Potsdam
 	Ausführung: Fa. Alpina, Ludwigsfelde
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Eiche-Stelen-Zaun

Zaun „Pfaffenteich“ 

 	 feinjährige Lärche
 	z. B. 30 × 60 mm

 	natur geölt
 	Abmessungen nach Vorgabe

 	Eiche gehobelt
 	z. B. 8 × 20 cm

 	 Luxemburg
 	Ausführung: Atelier Ligna

Naturzaun Nahmitz-stabil

Sichtschutz „Brixen“ 

 	Robinie Naturbohle
 	Ausführung Boden-Deckel

 	 feinjährige Lärche
 	umlaufender Rahmen

 	Gewerbe-Sichtschutz
 	bewittert und vergraut

 	Tür/Tor
 	mit/ohne Rankgitter
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Naturzaun „Traumgarten Joschi“

Naturzaun „Nahmitz“

 	Robinie, 22 mm, unbesäumt
 	Einzelmaterial oder vorgefertigt

 	wetterbeständig, ohne Anstrich
 	Abmessungen auf Wunsch

 	Lärche/Douglasie/Robinie geschält
 	Abmessungen nach Vorgabe

 	ohne Anstrich

Zaun „Travemünde“

Zaun „Mensa“

 	Lärche
 	Staket 24 × 90 mm

 	Lärche
 	Profil 40 × 90 mm

 	mit /ohne Anstrich
 	Pfosten 11 × 11 cm

 	 Österreich, Wiener Neudorf
 	Ausführung: Ing. Walter Streit Bauges. m.b.H
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Zaun „Volksdorf“

Zaun „Dahlem“

 	Sibirische Lärche
 	weiß deckend

 	 Berlin Dahlem
 	Ausführung: Mario Prütz Gartenservice

 	Lärche
 	 farbig deckender Anstrich

 	Tür/Tor/Zaun
 	 Kleinmachnow

Naturzaun „Rosslau“

Sichtschutz/Schallschutz „Contrafon“

 	Robinie, natur
 	Einzelmaterial oder vorgefertigt

 	Lärche
 	45 × 145 mm Nut-Feder

 	Farbe bauseits
 	 Rosslau

 	Rankdraht/Doppelpfosten optional
 	Abdeckung Zinkblech
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Naturzaun „Nahmitz“

Zaun „Pfaffenteich“

 	 feinjährige Lärche
 	30 × 60 mm

 	Pfostenkopf schräg
  z. B. 100 x 180 cm

 	Robinie, z. B. 22 mm unbesäumt
 	Einzelmaterial oder fertige Felder

 	 Kita Berlin
 	Fa. Rüdiger Brandenburg

Zaun Sibirische Lärche

Zaun „Robinie“

 	halbrund
 	stichbogen

 	gekegelt
 	abgeschrägt

 	 trapez
 	schräg

 	halbrund
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Überdachung

10

Rastplatz „Nahmitz“Rollzaun

 	Kastanie, Robinie
 	Staket gespalten

 	Draht verzinkt
 	Garten und Park 

Zaun „Forsthaus“

 	Eiche, Robinie, Lärche
 	Staket gekegelt

 	Pfosten 9 × 9 cm
 	 Berlin

Pavillon Robinie-Natur

 	Robinie, entsplintet
 	Abmessung 500 × 500 cm

 	Lieferung als Bausatz

 	Kita
 	Gründach vorbereitet

 	Abmessungen auf Anfrage
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Pavillon „Charité“

Pergola-Sitzplatz

 	Lärche, geölt
 	Rankgitter nach Standard oder Vorgabe

 	Rankgitter Bozen

 	Maßfertigung
 	Anstrich: panter weiß

 	 Berlin
 	Entwurf: Bernd Slopianka, Berlin

Müllplatz „Wiesbaden“

Sichtschutz „Lentze“

 	40 × 60 mm und 90 × 90 mm  	 BV Lentzeallee
 	Ausführung: Scharf, Berlin

 	20 × 20 mm, horizontal  	 Wilhelmshorst
 	Ausführung Fa. Garbe
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Kellerersatzraum

Müllplatz-Pergola

 	Lärche natur
 	Maßfertigung

 	 Berlin
 	Havel Landschaftsbau Werder

 	Lärche, unbehandelt
 	Maßfertigung

 	 Wustermark
 	Havel Landschaftsbau Werder

Wasserbauholz

11

Krainerwand
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Pfahlreihen Eukalyptus

Steganlage „Altefähr“

 	Lärche
 	Planung: Osigus und Meimerstorf

 	 Altefähr, Rügen
 	Ausführung: Colcrete

 	Eukalyptus cloeziana
 	mit FSC

 	 Altefähr, Rügen
 	Ausführung: Colcrete

Steg

 	 Marina Senftenberg
 	Ausführung: Strabag / Zimmerei Enrico Schuster

 	Lärche
 	45 × 145 mm und 40 × 60 mm
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Brücke „Herrengartenpark“ 

 	Brüstung Robinie-Stehle
 	Handlauf verleimt

 	 Stockelsdorf
 	Planer: Gunnar ter Balk

Nadelholz-Faschine

 	Nadelholz/Laubholz
 	keine Weide

 	nicht austriebsfähig
 	stramm gebunden

Laubholz-Faschine

 	 lebend, austriebsfähig
 	Weide

 	 forstüblich gebunden
 	Walze z. B. 28 – 30 cm
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Stegbau „Marina Jungfernsee“ 

 	 feinjährige Lärche, 45 × 145 mm
 	Nut-Steg-Profil

 	 Jungfernsee Potsdam
 	Friedrich Wasserbau

Krainerwand 

Krainerwand Bodensee 

 	Robinie-Stele, geschält, Länge bis ca. 9 m
 	Eiche, Lärche, Douglasie

 	Robinie-Stele, geschält, Länge bis ca. 9 m
 	Eiche, Lärche, Douglasie

 	 Hardheim, Uferböschung Kläranlage
 	Brandel-Bau GmbH

 	 Bodensee
 	Hildebrand OHG

Kokoswalze

 	Durchmesser 20-50 cm  	100% Kokos-Garn
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Bauwerke

„Meranti-Halle“

 	Geländer, Robinie
 	Rundholz, entsplintet

 	 Zoo Münster
 	Boymann GmbH & Co.KG Glandorf

 	Robinie-Stele, entsplintet  	 Zoo Gelesenkirchen
 	Ausführung: Hermann Bockey, Ennigerloh

Kronenstamm

 	 Tierpark Berlin
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Burgwall „Menkendorf“

Affenparkour

 	Kletterstamm Eiche  	 Zoo Nürnberg

 	Eiche
 	natur

 	 Menkendorf
 	Ausführung: Crivitz GmbH Galabau

Giraffenpark

Giraffenpark

 	Robinie, natur
 	Eiche, glatt

 	Robinie, natur
 	Eiche, glatt

 	 Tierpark Berlin
 	Ausführung: Krahnstöver & Wolf

 	 Tierpark Berlin
 	Ausführung: Krahnstöver & Wolf
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Wildschweinwald

 	Robinienstämme
 	Eiche, Lärche

 	Robinie, entsplintet
 	Robinie, zyl. gefräst

 	 Natur-Umweltpark Güstrow
 	Ausführung: Wildpark Mecklenburg-Vp.

 	 Wildpark Hundshaupten
 	Ausführung: Raab-Bau, Ebensfeld

Waldpfad

Kronenstamm, 
Wurzelstamm, 

Zwiesel

13
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Kletterstamm/Kronenstamm

Kletterstamm/Kronenstamm

 	Eiche frisch, entsplintet
 	beim Verladen

 	Eiche bewittert
 	30 – 50 cm, Länge bis 7 m

 	mind. 4 Astansätze
 	Tierpark, Zoo, Spielplatz

Kletterstamm/Kronenstamm

Kletterstamm/Kronenstamm

 	Eiche frisch, entsplintet
 	30 – 50 cm, Länge bis 7 m

 	mind. 4 Astansätze

 	Eiche geschält  	entrindet, nicht geschliffen
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Wurzelstamm mit Zwiesel

Kronenstamm/Zwiesel

 	Kronenstamm frisch, entsplintet

 	Robinie, entsplintet  	Längen bis ca. 8 m

Wurzelstämme

 	Robinie oder Eiche  	Länge bis 5 m

Zwiesel

 	Lager Robinienzwiesel  	Längen bis ca. 8 m
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Havel-Sitzplatz

 	Robinie
 	60 × 60 mm verleimt

 	 Brandenburg an der Havel
 	Ausführung: Michael Tonn

Badesteg

 	Robinie, verleimt
 	mit FSC

 	 Brandenburg an der Havel
 	Ausführung: Michael Tonn

Robinien-Stegterrasse

Eichen-Stegterrasse

 	 Spielplatz Schleswig  	Volker Kühn

 	45 × 120 mm verleimt
 	Planer: Protzmann + Wegwerth, Potsdam

 	 Mühlendamm, Brandenburg an der Havel
 	Ausführung: HIB Bau, Brandenburg
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Robinien-Steg unbewittert

Bootssteg Rummelsburger Bucht

 	Robinie
 	bewittert

 	Entwurf: Thomanek & Duquenois
 	Ausf.: Wasser- u. Kulturbau Leegebruch GmbH

 	Robinie
 	neu, unbewittert

 	 Rummelsburger Bucht, Berlin
 	Entwurf: Thomanek & Duquenois, Berlin

Wassersteg Maselakebucht

Seesteg „Schleswig“

 	Eiche, Nut-Steg-Profil
 	Pfosten 10 × 10 cm

 	 Schleswig

 	Lärche, gesägt  	Ausführung: Fa. Garbe/Berlin
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Steg Laga

Stegbrücke Hamburg

 	45 × 90 und 45 × 120 mm
 	verleimt, keilgezinkt

 	 Hamburg, Reinbek
 	Orka Steganlagen GmbH

 	Eiche 8 × 20 cm
 	Nut-Steg-Profil

 	 Landesgartenschau 2022 Beelitz
 	Pascal Meer GmbH

Zertifikate

15

FSC® – Zertifizierung

PEFC™ – Zertifizierung

FSC® das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
www.fsc.org
FSC®C100233

Das FSC-Label auf einem Holzprodukt ist ein 
eindeutiger Indikator dafür, dass das Produkt aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt.

Produkte mit FSC-Label sichern die Nutzung der Wälder
gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Außerdem sichert das Label, dass das Produkt auf seinem
Weg zum Konsumenten über die gesamte Verarbeitungs- 
und Handelskette nicht mit nicht-zertifiziertem, d. h.
nicht-kontrolliertem, Holz vermischt wurde.

PEFC™ Rundholz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de
PEFC/04-31-2487

Waldzertifizierung nach den Standards von PEFC 
basiert auf den sehr strengen Richtlinien für die 
nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern.

Diese Bewirtschaftung wird durch kompetente und 
unabhängige Organisationen kontrolliert. Trägt ein Produkt
aus Holz das PEFC-Siegel, dann heißt das:

Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis 
zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und 
wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

Holzindustrie 
Nahmitz GmbH 
ist zertifiziert
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Gerbsäure Durch Gerbsäure verunreinigte oder verfärbte Oberflächen kön-
nen mit geeigneten Mitteln gewaschen werden

Austritt von Harz naturbedingte Erscheinung, die grundsätzlich nicht zu vermeiden ist

Inhaltsstoffe Zahlreiche Hölzer aus überseeischen Wuchsgebieten enthalten ver-
schiedenartige Inhaltsstoffe, die schon während des Transportes im 
See-Container zu Verfärbungen und Abdruckstellen führen

Pflege Ausnahmslos alle Holzarten erfordern für eine optisch ansprechende 
Oberfläche und dauerhafte Funktion eine angemessen Pflege. Das können 
beispielsweise biozide Reiniger sein oder auch mechanische Mittel, wie 
Schleifen oder Bürsten (aber Vorsicht bei Hochdruckreinigern).

Beratung GDHolz e.V. Berlin, MPA Eberswalde, DIN-Verbraucherrat
sowie Institut für Holz- und Forstwirtschaft

Gerbsäure
Als Folge austretender Inhaltsstoffe, beispielsweise Gerbsäure bei 
Eiche und Robinie, werden dunkel-bläuliche Flecken auf den Oberflä-
chen sichtbar. Auch Auswaschung und die natürliche Trocknung füh-
ren zu Verfärbungen der Oberflächen. Benachbartes Sichtmauerwerk 
oder Natursteine sollten vor Verunreinigung geschützt werden, bis das 
Austreten der Inhaltsstoffe versiegt. Metalle, besonders Eisen, reagie-
ren auffällig stark mit Gerbsäure, hinreichender Schutz ist zu gewähr-
leisten. Durch Gerbsäure verunreinigte oder verfärbte Oberflächen 
können mit geeigneten Mitteln gewaschen werden. Im Übrigen verlie-
ren sich diese oberflächlichen Erscheingungen nach einigen Monaten 
durch Bewitterung.

Austritt von Harz
Insbesondere bei allen Nadelhölzern, aber auch bei einigen übersee-
ischen Laubhölzern, kann Harz an den sichtbaren Oberflächen sofort 
oder später austreten. Das ist eine naturbedingte Erscheinung, die 
grundsätzlich nicht zu vermeiden ist. Gefördert wird der Harzaustritt 
durch starke Erwärmung, Sonneneinstrahlung und auch durch dun-
kle lasierende oder deckende Anstriche. Bei einigen Verwendungen 
ist Harzaustritt störend und kann die Nutzung, zumindest zeitweilig, 
beeinträchtigen. Das betrifft beispielsweise Terrassen und Bänke, 
weniger bei Fassaden und Bauholz. Nach einiger Zeit der freien Bewit-
terung, insbesondere durch Frosteinwirkung, kristallisieren die ausge-
tretenen Harzreste und wittern ab. Will oder kann man darauf nicht 
warten, können Oberflächen mit harzlösenden Mitteln, z. B. mit Ace-
ton, Spiritus oder ähnlichen Lösungsmitteln gereinigt werden oder 
auch durch Erwärmen mit dem Fön.

Gerbsäure, 
Harz, Risse

16

Bewitterung
Durch Bewitterung verlieren Hölzer in kurzer Zeit die helle Oberflä-
che. Durch Witterungseinflüsse, insbesondere UV-Strahlung, bleicht 
die Oberfläche des Holzes aus und wird grau. Ein Vortei ist, dass vor-
bewitterte Hölzer eine reduzierte Bildung von Trockenrissen zeigen.

Inhaltsstoffe
Zahlreiche Hölzer aus überseeischen Wuchsgebieten enthalten ver-
schiedenartige Inhaltsstoffe, die schon während des Transportes 
im See-Container zu Verfärbungen und Abdruckstellen führen. 
Diese oberflächlichen Verfärbungen verschwinden in der Regel 
nach einigen Wochen durch Bewitterung auf natürliche Weise.

Folgerungen
Alle beschriebenen Erscheinungen sind naturbedingt und als sol-
che kein Mangel. Durch Bewitterung eintretendes Ausbleichen und 
schliessliches Vergrauen führt nicht zu einer Verminderung der Qua-
lität, der Gebrauchsfähigkeit oder der dauerhaften Haltbarkeit des 
Holzes. Eher im Gegenteil, wird die natürliche Holzstruktur unter der 
verfärbten Oberfläche vor Bewitterung geschützt. Wünscht man eine 
bestimmte Farbgebung und deren Erhaltung, kann man geeignete 
Anstrichmittel verwenden. Andere Erscheinungen, wie austretende 
Inhaltstoffe und Harze, kann man mit dafür geeigneten Mitteln besei-
tigen (sollte das unbedingt gewünscht werden). Eine Notwendigkeit 
dafür besteht eher selten. Durch die Auswahl der geeigneten Holzart 
für den geplanten Verwendungszweck kann man derartigen uner-
wünschten Erscheinungen durchaus vorbeugen.
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Risse
Risse werden oft als bedenklich oder gar gefährlich 
eingeschätzt, was durch die jahrelangen Erfahrungen 
aber nicht bestätigt ist.

Dazu einige Hinweise: Risse im Holz sind naturbedingt 
und daher grundsätzlich kein Mangel. In den aller-
meisten Fällen von Beanstandungen sind aber weder 
die Funktion noch die Dauerhaftigkeit des Holzes als 
Folge von Rissbildung tatsächlich beeinträchtigt.

Naturbedingte Merkmale
Risse bilden sich im Holz als Folge von holzphysika-
lischen Eigenschaften. Sie sind natürlich und nicht zu 
vermeiden und treten als Folge von Schwund wäh-
rend der Trocknung, als Folge von Spannungen auf-
grund wuchstypischer individueller Merkmale und als 
Folge von Dimensionsveränderungen auf. Deshalb ist 
auch ein Umtausch völlig sinnlos, weil das Holz seine 
natürlichen Eigenschaften nicht ändert. 

Gefahren durch Risse
Besonders Risse, die an Spielplatzeinfassungen und 
Spielgeräten auftreten, können zu Verletzungen füh-
ren. Dem Gefahrpotential bei Geräten wird durch 
Normen und Überwachung z. B. durch TÜV entspro-
chen. Bei Einfassung von Spielanlagen mit senkrecht 
oder waagerechten Hölzern, wie auch Sitzbänken und 
ähnlichen Einrichungen am Boden, führt die Bildung 
von Rissen regelmäßig zu keinen ernsthaften Verlet-
zungen. Das ergeben langfristige vergleichende Unter-
suchungen durch Wohnbaugesellschaften und Kom-
munen.

Hinweis: Rissbildungen sind lt. TÜV gem. DIN 7926-1/
Abschn 4.2.7 zulässig und stellen kein erhöhtes 
Gefahrpotential dar. Beratung: DIN-Verbraucher-Rat 
(10772 Berlin, Postfach)

Größe und Häufigkeit von Rissen
Form und Verlauf von Rissen entspricht regelmäßig 
dem Verlauf der Wuchsstruktur, die Größe folgt aus 
der Stärke der Spannungen die holzartbedingt und 
trocknungsbedingt sehr unterschiedlich ausfallen 
kann.

Grundsätzlich kann man feststellen, dass Risse gerin-
ger und weniger augenscheinlich auftreten, je kleiner 
die Profilquerschnitte sind. Mit zunehmendem Quer-
schnitt werden sie größer und zahlreicher. Im Bereich 
von Kern und Markröhre bilden sich Risse stärker aus 
als in Bereichen außerhalb der Kernzone des Stam-
mes. 

Zusammenhang mit der Holzart
Manche Holzarten neigen stärker als andere zu Ris-
sen und Formänderungen, als Beispiel seien erwähnt 
die Holzarten Robinie, Buche und Bongossi. Es ist ein 
verbreiteter Irrtum anzunehmen, besonders harte 
Hölzer würden weniger zur Bildung von Rissen neigen. 
Besonders feinjährig gewachsene Hölzer, beispiels-
weise Nadelhölzer aus polaren Wuchsgebieten, neigen 
wuchsstrukturbedingt weniger stark zur Rissbildung.

Schlussfolgerungen
Risse werden oft als störend oder mangelhaft emp-
funden, obwohl objektive Mängel für die geplante 
Funktion meist nicht vorliegen. Z. B. sind Balken in 
uralten Konstruktionen von Rissen durchzogen, ohne 
dass die Funktion deshalb beeinträchtigt wäre. Die 
Zulässigkeit von Rissen wird u. a. durch einige Normen 
geregelt, DIN 68365/ DIN 4074. Es handelt sich hierbei 
um eine Sortierungsnorm für Bauholz, die nicht für 
andere Hölzer angewendet werden kann.

Nachbearbeitung
Unerwünschte scharfe Kanten oder Absplitterungen 
können mit üblichen handwerklichen Mitteln beseitigt 
werden, z. B. Schleifen und Entgraten. Rauhigkeiten 
der Oberflächen können in gleicher Weise beseitigt 
werden. Spielplätze sollten vor Beginn der Saison 
überprüft werden und ggf. die Hölzer überarbei-
tet werden. Schutzanstriche mindern die Aufnahme 
von Feuchtigkeit und daraus folgende Formverände-
rungen bei extremen Witterungsveränderungen.

Verleimtes Holz
Da Risse grundsätzlich nicht zu vermeiden sind, bietet 
sich die Alternative von verleimten Hölzern an (BSH, 
KVH, Duolam). Leimhölzer bieten die Gewähr, dass 
Trockenrisse weit geringer auftreten und teilweise 
fast ausgeschlossen werden können. Allerdings ist für 
Leimholz-Produkte ein deutlich höherer Preis aufzu-
wenden, weshalb abzuwägen ist, ob der erhöhte Auf-
wand gerechtfertigt und sinnvoll erscheint.

Holzschutz
Für den Erhalt und die Pflege des Holzes sollte der 
bauliche Holzschutz entsprechend DIN 52175, DIN 
68800/1-5 gewährleistet werden. Damit wird die 
schöne Optik des Werkstoffes gepflegt und die Wir-
kung von Witterungseinflüssen wie Niederschlägen 
und UV-Strahlung wird gemindert.

Beratung auf:
www.holzhandel.de / www.mpaew.de

Schwellen

17

Robinien-Schwellen

 	Robinie 14 × 24 cm
 	4-seitig gehobelt, Längskanten gefast

 	Längen: 1,5 – 3 m
 	auch Eiche, Lärche/Douglasie, Kiefer kdi möglich

Eichen-Bande

 	14 × 24 cm
 	Eiche, Robinie, Lärche

 	 Spielplatz Berlin
 	DDG Gesellschaft für Gartenbau

Risse im Holz sind naturbedingt und daher grundsätzlich kein Mangel.
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Seetreppe

„IGA“-Treppe

 	Robinie 14 × 24 cm, 4-seitig gehobelt
 	mit Mini-Fasen, geschlitzt für die Aufnahme der feuerverzinkten Halterungen

 	Robinie 14 × 24 cm

NEBRA  
Blöcke

18

Nebra Blöcke

 	Eiche, Lärche, Douglasie
 	40 × 40 cm bis 50 × 50 cm

 	Sitzblock
 	auch Sondermaße
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Eichen-Sitzblöcke, geschliffen, Kanten gebrochen,
Abmessungen und Ausführung nach Vorgabe der
Planer

Sitzwürfel

Nebra Eiche

 	40 × 40 cm
 	Sitzblock

 	 Schule Stahnsdorf
 	Fa. Andreas Baur

Sitzblock Fichter

Sitzblock Nebra

 	Eiche, schwarz lasiert
 	40 × 40 cm

 	Eiche
 	40 × 40 cm

 	 IGA Berlin
 	Fa. Fichter, Magdala

 	Tegla GmbH
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Nebra Lärche/Douglasie

Nebra Lärche/Douglasie

 	40 × 40 cm

 	40 × 50 cm, einseitig schräg

Nebra Sitzblock/Nebra Sitzwürfel

Nebra Sitzblock/Nebra Sitzwürfel

 	45 × 45 cm

 	45 × 45 cm  	Eiche

 	Eiche
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Nebra Eiche

 	45 × 45 cm, Oberflächen frei bewittert und verfärbt
 	ohne Anstriche, ohne chemischen Holzschutz

Galabau Nürnberg 2024

ℹ  Wir unterstützen den SV Blauweiß Damsdorf e.V., 14797 Kloster Lehnin

ℹ 	Halle 4/Stand 4-347



Zerstört April 1945 durch „Royal Airforce“
Abriss Ruine 1951 durch Ulbricht-Regime

Zerstört im April 1945 durch die „Royal Airforce“

Sprengung der Ruine 1968 auf 
Beschluss der SED Potsdam

Erbaut 1730–1735
Rekonstruktion seit 2017

  Spenden: garnisonkirche-potsdam.de

Rekonstruktion 2010–2014
Heute: Sitz des Landtages Brandenburg

Von 1670 bis 1945 Sitz brandenburgischer 
Kurfüsten und preußischer Könige

  Spenden: stadtschloss-potsdam.org
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Stifterbrief
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Unser Beitrag zur Wieder-
herstellung wertvoller 
Architektur

Dresdner Frauenkirche

Berliner Schloss

Ganze 60 Jahre vergingen, ehe die Frauenkirche 2005 wieder 
in ihrer vollen barocken Schönheit die Tore für die Menschen 
öffnen konnte. Die Stiftung Frauenkirche Dresden verantwortet
den Erhalt des Bauwerks und das vielfältige Leben in der 
Frauenkirche. Getragen wird sie dabei nahezu ausschließlich 
über bürgerschaftliches Engagement. Unterstützen Sie die 
Frauenkirche mit Ihrer Spende – mehr erfahren Sie hier:

  www.frauenkirche-dresden.de/wiederaufbau

Wer den Sinn für das „Wahre, Schöne, Gute“ bewahren 
und weitergeben möchte, kann bei der Rekonstruktion 
des alten königlichen Schlosses helfen.
Über die großartige Geschichte dieses Bauwerkes und 
die Zerstörung durch die „Kulturbringer“ des 20. Jahr-
hunderts, wie auch die Zukunft als „Humboldt-Forum“ 
informieren Sie sich beispielsweise im Internet auf:

  www.berliner-schloss.de

Die harte Arbeit für den Erhalt und die Entwicklung unserer 
Unternehmen vebindet uns mit unseren Geschäfts-
partnern und Freunden. Darüber hinaus wollen wir mit 
unseren bescheidenen Möglichkeiten bei der Wiederher-
stellung unserer wertvollsten Architektur beitragen.

Potsdamer Stadtschloss

Potsdamer Garnisonkirche



1930

1905 Gründung in Nahmitz (Mark)

Leitung: Günter Kühn

1945

Neubau Sägewerk am Netzener See,

Sägewerk-Lager ca. 1938 / Berkholz & Kühn / Nahmitz

Enteignung

Leitung:
Hildegard Kühn

(Günter Kühn in 
sowjetischen und 
DDR-Gefängnissen, 
bis 1961, verstorben 
nach Freilassung 
1962)

1949 Neuanfang West-Berlin

Berkholz & Kühn ggr. 1905

	Anna und Gustav Kühn

galt in den 30er-Jahren als technisch und sozialer Musterbetrieb

1958
Westberliner Hinterhof
Kreuzberg, Paul-Lincke-Ufer 27

1963 Berlin, Alt-Schönow

Holzindustrie Nahmitz
(vormals Berkholz & Kühn,
ggr. 1905)
14797 Kloster Lehnin
Nahmitz, Ausbau 3

1996
Nach 50 Jahren – 
Rückkehr zum ursprünglichen 
Standort:
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Historie 
1905 – 2024
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Robinie
markpine® ist eine Marke der:

Holzindustrie Nahmitz GmbH
Nahmitz, Ausbau 3
14797 Kloster Lehnin
Deutschland

Telefon:	 03382 7059 20
Telefax:	 03382 7059 222
E-Mail:	 info@markpine.de

www.markpine.de

Einheimisch.
Langlebig.
Nachhaltig.
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